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CELITE 535-
545 

 

 
 

Adjuvant de filtration (diatomées activées) - Apte à la filtration des liquides alimentaires. 
Conforme au Codex Œnologique International 

 
Caractéristiques physiques 
  

Aspect : poudre blanche .............................................................................. 535 545 
Perméabilité (Darcies) ...................................................................... 3.35±1.05 4.5±1 
pH (sol. 10%) ................................................................................................ 9,0 9,0 
Densité humide (g/l)..................................................................................... 360 360 
(par centrifugation) 
Densité EBC (g/l) ......................................................................................... 400 400 

 
Analyses chimiques 
 

 535 545 
 
SiO2 (%)...................................................................................................... 91.1 91.1 
Al2O3 (%).................................................................................................... 3.03 3.03 
Fe2O3 (%).................................................................................................... 1.59 1.59 
TiO2 (%) ...................................................................................................... 0.47 0.47 
CaO (%)...................................................................................................... 0.46 0.46 
MgO (%) ..................................................................................................... 0.32 0.32 
Na2O (%)..................................................................................................... 0.32 0.32 
K2O (%)....................................................................................................... 0.23 0.23 

 
Granulométrie   
 

 535  545 
600 µmesh (% du poids) ............................................................................... 0.2 0.3 
106 µmesh (% du poids) ............................................................................. 12.5 21 
10% des particules inf. à (� m) .................................................................... 12.3 
50% des particules inf. à (� m) .................................................................... 34.3 
90% des particules inf. à (� m) .................................................................... 85.7 
 

Emploi en œnologie 
 

Propriétés : utilisé pour la filtration des vins dans les filtres à alluvionnage continu, filtres 
presse, filtres rotatif 

 
Stockage – D.L.U.O. 
 

- Conserver hors sol dans l’emballage d’origine dans des locaux secs non susceptibles 
de communiquer des odeurs 
- DLUO : 4 ans 
- Emballage entamé bien refermé DLU : 1 mois 
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Sécurité utilisateur 
 

   Voir fiche de sécurité 
 
Conditionnement 
 

Sac de 22,7 kg 


