
    
FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE    

 

 
 
 

 
BP 17 – 33072 – BORDEAUX CEDEX – Tel : +33 (0) 556  86 53 04 – Fax : +33 (0) 556 86 30 50 – www.laffort.com 
 

A
M

-2
9.

10
.0

8 

    

POLYTARTRYLPOLYTARTRYLPOLYTARTRYLPOLYTARTRYL    
    

 
Acide métatartrique élaboré sous vide. Apte à l’élaboration de produits destinés à la consommation 

humaine directe dans le cadre de l’emploi réglementé en œnologie. Conforme au Codex Oenologique 
International 

 
Caractéristiques physiquesCaractéristiques physiquesCaractéristiques physiquesCaractéristiques physiques    
  

Aspect ......................................................................................................................................poudre et petits grains friables 
Couleur ............................................................................................ blanc en poudre; très légèrement ambré en solution 
Solubilité dans l’eau .....................................................................................................................................................complète 
Particularité................................................................................................................................................ : très hygroscopique 
Indice d’estérification: 
Polytartryl Spécial ...........................................................................................................................................................36 ± 1,5 
Polytartryl 40....................................................................................................................................................................38 ± 1,5 
Polytartryl 40/42 .............................................................................................................................................................40 ± 1,5 

 
Analyses chimiquesAnalyses chimiquesAnalyses chimiquesAnalyses chimiques    
 

Pureté de l’acide tartrique............................. 99%99%99%99% 
Cendres sulfuriques....................................< 0,1%< 0,1%< 0,1%< 0,1% 
Sulfates.........................................................< 0,1 %< 0,1 %< 0,1 %< 0,1 % 
Métaux lourds (en Pb) ..........................< 10 ppm< 10 ppm< 10 ppm< 10 ppm 

 

Plomb.................................................................. < 5 ppm< 5 ppm< 5 ppm< 5 ppm 
Mercure .............................................................. <<<< 1 ppm1 ppm1 ppm1 ppm 
Arsenic..................................................................<<<< 3ppm3ppm3ppm3ppm 

Emploi en œnologieEmploi en œnologieEmploi en œnologieEmploi en œnologie    
 
Propriétés : Inhibiteur de cristallisation des sels de bitartrate de potassium. Empêche la cristallisation des 
tartres. 

Dose d’emploi : 10g/hL 
Préparation : Dissoudre le produit dans 5 fois son poids d’eau froide 

·  Ne pas utiliser un emballage entamé 
·  Ne jamais utiliser d’eau chaude pour sa préparation 
·  L’emploi sur vin trop froid peut provoquer un trouble. S’emploie sur des vins sans 

protéines. 
® RéglementationRéglementationRéglementationRéglementation    C.C.C.C.EEEE : dose maximum légale 10 g/hL 

 
Stockage Stockage Stockage Stockage –––– D.L.U.O. D.L.U.O. D.L.U.O. D.L.U.O.    
 

- Conserver hors sol dans l’emballage d’origine à température modérée (0 à 22° C) dans des 
locaux secs non susceptibles de communiquer des odeurs 
- DLUO : 3 ans 

 
Sécurité utilisateurSécurité utilisateurSécurité utilisateurSécurité utilisateur    
 

    
Pour de plus amples précisions : voir la fiche de données de sécurité 

 
ConditionnementConditionnementConditionnementConditionnement    
 

Sachets de 500g et 1kg (cartons de 15kg) / sachets de 250g et 5kg pour le Polytartryl 40 – 
cartons de 15kg 


