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ANIDRIDE SOLFOROSA 
 

 
Diossido di zolfo puro liquefatto (sotto pressione)- SO2 P.M. = 64 d. Conforme al Codice 
Enologico Internazionale (in vigore o in corso di elaborazione). Atto all’elaborazione di 

prodotti destinati al consumo umano diretto. Per uso enologico. 

  
 
Caratteristiche Fisiche 
  

Stato fisico : ................................................................................................ Gas compresso liquefatto 
Aspetto:................................................................................................. Liquido praticamente incolore 
Odore :.................................................................................................. Odore pungente e soffocante 
Densità (liquida) a 20°C : ......................... .....................................................................................1,38 
Sovrapressione ........................................ a  0°C: 0,5 bar /20°C: 2,2 bar/30°C: 3,6 bar/40° C: 5,1 bar 
Densità del gas in confronto all’aria : ............................................................................................2,26 

 
Analisi Tipo 
 

Sostanze non volatili ................< 0.01 % 
Rame ...................................... < 10 ppm  
Ferro ....................................... < 50 ppm  
Arsenico .................................... < 3 ppm  

Selenio ....................................< 10 ppm  
Piombo .....................................< 5 ppm  
Mercurio ....................................< 1 ppm  
Metalli pesanti ......................... < 10 ppm

 
Impiego in Enologia 
 

Proprietà : solfitaggio dei mosti e dei vini, sia con l’aiuto di un dosatore sotto forma di 
liquido compresso, sia dopo solubilizzazione in acqua (soluzione solforosa). 
Preparazione : vedere « Scheda di Sicurezza», « Riempimento del dosatore » e « 
Sicurezza Recharjett » 
 
® Legislazione  :dose massima nel vino, regolamentata-Trasporti regolamentati (ADR) 

 
Stoccaggio – D.L.U.O. 
 

- Conservare al riparo dal sole e dalle temperature elevate. (�  25°C raccomandato) 

- Data limite uso ottiamale (D.L.U.O) : 1 anno  

Per le Recharjett : mantenere sempre la testa rivolta verso il basso e al riparo dell’umidità 

Locali soggetti  alla direttiva delle dichiarazioni (+ di 200 Kg) o autorizzazione prefettizia 
(+ di 2000 Kg) 

 
Siccurezza Uttente 
 
 

 
 Vedere scheda di sicurezza 

 
CONFEZIONAMENTO 
 

Imballaggio alluminio a perdere « Ricarica » da 1 kg (scatola da kg 6) 


